
SEG BIO

Siltummainis|horizontālie un vertikālie konvekcijas kanāli|plaukts 
Efektīva konstrukcija ātrai siltummaiņa tīrīšanai no priekšpuses un 
augšas. Katla siltummaiņa konstrukcija nodrošina augstu siltuma atdevi. 
no krāsns.

Dūmvadu izvads | katla aizmugurē
Katla konstrukcija ir veidota tā, lai dūmvada izeja būtu izvietota katla 
aizmugurē. Šāda risinājuma izmantošana centrālapkures katlā 
nodrošina tiešu dūmvada izvadīšanu uz skursteni.

Ierobežojuma slēdzis
Jūsu drošībai katls ir aprīkots ar gala slēdzi. robežslēdzis. 
Robežaizsardzības sistēma atrodas Katla durtiņās un tvertnes aizbīdnī. 
Katra durvju atvēršana Katra durvju vai aizbīdņa atvēršana izraisa 
automātisku degļa darbības apturēšanu. Katru reizi, kad tiek atvērtas 
durvis vai aizbīdnis, deglis un citi katla komponenti tiek automātiski 
apturēti, līdz tie tiek atkal aizvērti.

Automātiskais padevējs
Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no sensoriem, kontrolieris 
nosaka. degvielas pieprasījumu un izsniedz atbilstošu degvielas 
daudzumu. Pats process kurināmā sadedzināšanas process tādējādi ir 
ļoti ekonomisks, ekoloģisks un neprasa lietotājam nav nepieciešama 
papildu apkope.

PLATINUM PELLET kontrolieris atbalsta:
- Sūknis (karstā ūdens, C.O.1, C.O.2, cirkulācijas, papildu 

sūknis)
- Divas sajaukšanas ķēdes C.O.1 un C.O.2 ar istabas 

termostatu
- RTC pulkstenis ar nedēļas programmētāju
- Laikapstākļu kompensēta vadība
- Ziemas/vasaras ekspluatācija
- FuzzyLogic & PID.
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Swirlers
Konvekcijas kanālos uzstādītie virpuļvārsti efektīvi samazina dūmgāzu 
izvadīšanas ātrumu, saglabājot augstu siltuma ekstrakciju ar ūdens 
apvalku.

Ugunsdzēsējs
Aizsargā degvielu katla tvertnē pret 
aizdegšanos.

Notekcauruļu deglis
- Automātiskais keramiskais 

aizdedzinātājs
- Degviela: granulas Φ6-8 mm.

SB Siltumtehnika
Rīga, Maskavas iela 444b, LV-1063
Tālr. +371 29999997, 29780774
e-pasts: sb@sbshop.lv, www.sbsiltumtehnika.lv



SEG BIO

Papildu aprīkojums 

Lambda sensors 

Interneta modulis 

ecoNET Platinum B 

modulis Platinum C 

modulis

Pastāvīgi maina ventilatora un padevēja iestatījumus 

Wi-fi vadība, vadu savienojums

Bufera vadība, divi papildu sildīšanas kontūri, 2x sūkņi, 2x maisītājs, 2x 

termostats Papildus divi sildīšanas kontūri, 2x sūkņi, 2x maisītājs, 2x 

termostats
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