
 | GRAND PELLET

Siltummainis | vertikālie konvekcijas kanāli | cauruļveida 
Efektīva konstrukcija automātiskai tīrīšanai siltummaini. Katla 
siltummaiņa struktūra nodrošina augstu siltuma atdevi no krāsns.

Dūmvadu izvads | katla aizmugurē
Katla konstrukcija ir konstruēta tā, lai dūmvada izvads dūmvada 
izvads atrodas katla aizmugurē. Šāda risinājuma izmantošana 
centrālapkures katlos nodrošina tiešu dūmvada izvadu uz 
skursteni.

Izplūdes ventilators | regulējams augstums 
Izplūdes ventilators efektīvi atbalsta dabisko vilkmi 
katlā.

Automātiskā pelnu aizvākšanas sistēma
Automātiskās pelnu aizvākšanas procesā pelni tiek stumti ar ārpus 
katla divos speciāli šim nolūkam paredzētos konteineros. Abi pelnu 
savākšanas konteineri ir aprīkoti ar riteņiem un rokturi, Pelnu savācēji 
ir aprīkoti ar riteņiem un rokturi, lai tos varētu efektīvi vilkt vai pacelt.

Virpuļvārsti | ar automātisko tīrīšanu 
Konvekcijas kanālos uzstādītās virpuļventilācijas, apvienojumā
ar automātisko tīrīšanas sistēmu, efektīvi samazina dūmgāzu 
izvadīšanas ātrumu. Pateicoties sistemātiskai tīrīšanai, katls uztur 
pastāvīgu augstu siltuma noņemšanu caur ūdens apvalku. Konvekcijas 
kanālu automātiskās tīrīšanas izmantošana palīdz samazināt degvielas 
pieprasījumu.

Ierobežojuma slēdzis
Jūsu drošībai katls ir aprīkots ar gala slēdzi. robežslēdzis. 
Robežaizsardzības sistēma atrodas katla durvīs. Katra durvju atvēršana 
izraisa automātisku Katru reizi, kad durvis tiek atvērtas, deglis un citi katla 
elementi tiek automātiski apturēti, līdz durvis atkal tiek aizvērtas. durvis 
atkal tiek aizvērtas.

Automātiskais padevējs
Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no sensoriem, kontrolieris 
nosaka. degvielas pieprasījumu un izsniedz atbilstošu degvielas 
daudzumu. Pats process kurināmā sadedzināšanas process tādējādi ir 
ļoti ekonomisks, ekoloģisks un neprasa lietotājam nav nepieciešama 
papildu apkope.

PLATINUM PELLET kontrolieris atbalsta:
- Sūknis (karstā ūdens, centrālā apkure, palīgapgāde)

- Viens centrālās apkures maisīšanas kontūrs 1 ar istabas 
termostatu

- RTC pulkstenis ar nedēļas programmētāju
- Laika kontrole
- Ziemas/vasaras darbība
- FuzzyLogic & PID.

DW Pašattīrošs deglis
- Uzstādīts 15-20 kW katliem
- Automātiskā tīrīšana

- Automātiskais keramiskais 
aizdedzinātājs

- Degviela: granulas Φ6-8 mm. 

Pašattīrošs PPW deglis
- Uzstādīts 25 kW un 34 kW katliem.
- Automātiskā tīrīšana

- Automātiskais keramiskais 
aizdedzinātājs

- Degviela: granulas Φ6-8 mm.

GRAND PELLET
DW PPW

SB Siltumtehnika
Rīga, Maskavas iela 444b, LV-1063
Tālr. +371 29999997, 29780774
e-pasts: sb@sbshop.lv, www.sbsiltumtehnika.lv
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